INVENTAIRE :

- Compacteur monobloc GPACT avec un caisson de 18m?
- Ridelles

NOTA :

- Alimentation 400V / 25A

- Dalle béton 7500 mm x 3400 mm épaisseur 200mm . 3
Béton dosé a 350 Kg CLK Caisson 18m

- Chemin de roulement de 3m ou 6m avec
butée en option conseillé

Capot de centrale hydraulique

Crochet avant escamotable

Chemin de roulement de 3m ou 6m
avec butée en option conseillé

Bloc a compaction

Ensemble : \oNOBLOC GPACT AVEC UN CAISSON 18m?

IMPLANTATION D'UN COMPACTEUR

Sous-Ensemble : Ridelles
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3400

Dalle béton

1970

Largeur total = 2550
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Compacteur monobloc GPACT avec un caisson de 18m? = 6841
Chemin de roulement de 3m ou 6m
/ avec butée en option conseillé
o o o o o
1

Largeur du caisson = 2474

INVENTAIRE :

- Compacteur monobloc GPACT avec un caisson de 18m?
- Ridelles

NOTA :

- Alimentation 400V / 25A

- Dalle béton 7500 mm x 3400 mm épaisseur 200mm
Béton dosé a 350 Kg CLK

- Chemin de roulement de 3m ou 6m avec
butée en option conseillé

DIMENSIONS

Dalle béton = 7500

. o IMPLANTATION D'UN COMPACTEUR
nsemble : \;oNOBLOC GPACT AVEC UN CAISSON 18m?

Sous-Ensemble : Ridelles
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